So schalten Sie die neuen Funktionen fiir lhr Gerat frei:

Das Firmware-Update nehmen Sie mit der Software NOXON Manager vor. Diese laden Sie bitte wie
spéater beschrieben von unseren Webseiten herunter. Desweiteren benétigen Sie die aktuelle
Firmware-Version, die in der heruntergeladenen Datei enthalten ist. Nun muss der NOXON sich
lediglich noch im gleichen Netzwerk wie der Rechner, von dem aus das Update durchgefUhrt wird,
befinden. Im Hausalltag gibt es bei Ihnen mit Sicherheit nur ein Netzwerk, in Firmen wenden Sie sich
bitte an Ihren Systemadministrator. Zudem ist das Update nur moglich, wenn auf dem verwendeten
Rechner das Betriebssystem Windows XP (32Bit) oder Windows 2000 lauft. Windows XP 64Bit und
Windows Vista werden derzeit noch nicht unterstutzt!

Wichtiger Hinweis!

Beim Update Ihres Gerates gehen alle zuvor vorgenommenen Einstellungen verloren. Sie
werden nach dem Update sowohl die Netzwerkeinrichtung neu vornehmen, als auch lhre
Eintrage im Favoritenmenu neu hinterlegen mussen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls
vor dem DurchfUhren des Updates alle wichtigen (Netzwerk)-Einstellungen aus dem
Konfigurationsment und den Favoriten zur spateren Wiederherstellung.

Favoriten und selbst erganzte Internet-Radiostationen, die Uber www.radio567.com hinterlegt
wurden und unter der ,Internet Radio“-Option im HauptmenU aufrufbar sind, bleiben erhalten.

Die Installation im Uberblick:

1. Datenpaket NOXON Manager und Firmware herunterladen und
entpacken

2. Installation des NOXON Managers

3. Update liber das Netzwerk mit dem NOXON Manager

1. Datenpaket NOXON Manager und Firmware herunterladen und
entpacken

Schritte | Bild (Beispiele)

Erklarung

1. Laden Sie das Datenpaket Besuchen Sie unsere Webseite
NOXON Manager und - http://www .terratec.de/

Firmware von unserer
Webseite herunter.

Sie finden das Datenpaket unter
L~oupport” > | Treiber/Dokumentation”
2> “Home Entertainment > IHR
GERAT

Klicken Sie bis zum Download und
speichern Sie die Datei auf Inrem PC.

2. Heruntergeladenen Datei E— 3| Die Datei ist noch  gezippt
doppelklicken m— (komprimiert in einer ,.zip“-Datei far
eine kleinere Download-GroRe), und
muss vor Verwendung entpackt
werden. Klicken Sie einfach doppelt
auf die Datei.
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3. Bestatigen Sie mit ,,OK". Es erscheint eine Information, dass es

TeraTec NOXDN s sich um eine selbst extrahierende
it Datei handelt.

This soll edracting pregriem wil copy the
apphcation fles b0 your haee drive. Ta irntal e
e woftware s the setu e n the .\ Tema Tec

Dreses sebatextratwarende Programm kopeen: de
o o e i 9
bt e Sebugs sxe s dhorn T Tenc' Qv
=
4. Klicken Sie auf ,Unzip". T —— Um die Datei zu entpacken, brauchen
T e | Sie nur noch auf ,,Unzip* dricken.
. s |
A e | Hier kdnnen Sie auswahlen, wo auf
e lhrer Festplatte die Dateien abgelegt
werden sollen. Merken Sie sich den
Speicherort!
5. Bestatigen Sie mit ,,OK*. vnze sell-cora Es erscheint eine Information, dass 6
AR Dateien erfolgreich entpackt wurden.

6. AusfUhren der entpackten | _ _ Wenn Sie in Schritt 4 den Speicherort
Datei ,Setup.exe” per Ry —— nicht verandert haben, finden Sie alle
Doppelklick. = il zur Update nétigen Dateien

: standardméafig unter

- C:\TerraTec\NOXON - hier wahlen Sie
Ihr Geréat aus. Im Unterordner NOXON
Manager finden Sie die Datei
setup.exe. Diese fuhren Sie per
Doppelklick aus.

2. Installation des NOXON Managers

| Schritte | Bild Erklarung |

1. Klicken Sie auf ,Next“, um in
der Installation fortzufahren.

Es erscheint eine kurze BegrlBung
und Warnhinweise, dass alle anderen
Programme wéahrend der Installation
geschlossen sein soliten. Stellen Sie
dieses bitte sicher.

5 5] Wricome 10 the CMP inatatier
Instafation Wizard

2. Geben Sie Ihr Einverstandnis Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung,
und bestatigen mit ,,Next". —— um mit der Installation fortzufahren.
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3. Geben Sie das == {Q Geben Sie hier ein Verzeichnis auf lhrer
Installationsverzeichnis an und o Festplatte an, in welches Sie das
bestétigen mit ,Next*. : Programm installieren wollen. Wenn
— Sie nichts verandern, wird die Software
standardmaiig in den Ordner
e e C:\Programme\ installiert.
4. Bestatigen Sie die Installation Crrr— s Hier noch mal eine letzte Bestatigung
mit ,Next". S—— S| fur die Installation der Software.
6. Beenden Sie die Installation s Die Installation ist jetzt erfolgreich
mit ,,Finish*. o] Sty beendet.
e

3. Update liber das Netzwerk mit dem NOXON Manager

Hinweis: Das Update Ihres NOXON kann nur funktionieren, wenn NOXON und PC mit dem gleichen
Netzwerk verbunden sind. In normalen Heimnetzwerken ist dieses automatisch der Fall, in Firmen-
netzwerken kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator. Der NOXON muss eingeschaltet sein!

| Schritte | Bild | Erklérung |
1. Starten Sie am PC den = Sofern er wie zuvor beschrieben
NOXON Manager. N AU W installiert wurde, finden Sie Ejen
! e —— NOXON  Manager standardmaBig

unter C:\Programme\TerraTec
: NOXON audio Manager\, wenn Sie
— L den Installations-Pfad nicht verandert
haben.

2. Wahlen Sie lnren NOXON aus Hier sehen Sie alle NOXON-Geréate die
der erscheinenden Liste aus mit Inrem Netzwerk verbunden sind.
und Klicken auf ,Firmware...“.

Hinweis:

Bitte wéahlen Sie den richtigen NOXON
aus. Sollten Sie Inren NOXON erst nach
dem Start des NOXON Managers
eingeschaltet haben, mulssen Sie
eventuell noch einmal den Button
,Discover® Klicken, um abermals Ihr
Netzwerk danach zu durchsuchen.

3. Klicken Sie auf ,Next >“ um . ; — Hier kdnnen Sie noch mal den Status
fortzufahren. des ausgewéahiten NOXON Uber-
prufen.
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4. Wéhlen Sie die
heruntergeladene Firmware-

Datei aus, und klicken Sie auf

L,Offnen®.

Wahlen Sie die ndtige Firmware-Datei.
Diese finden Sie standardmafiig unter
C:\TerraTec\NOXON\Firmware 3.5

Hinweis:

Bitte vergewissern Sie sich, dass die
richtige Firmware fur lhren jeweiligen
NOXON heruntergeladen und ausge-
wahlt wurde. Eine falsche Firmware
kann das Geré&t beschadigen.

6. Stellen Sie noch einmal
sicher, ob dies die richtige
Firmware ist, und bestatigen
mit ,Next >“.

Der Update-Prozess beginnt nach
dem Kiick.

7. Haben Sie etwas Geduld

Das Firmware-Update kann einige Zeit
an Anspruch nehmen, haben Sie
einfach etwas Geduld...

Hinweis: Bitte sorgen Sie daflur, dass
Ihr NOXON bis zur Beendigung des
Firmware-Updates weder ausge-
schaltet, noch vom Strom getrennt,
benutzt oder vom Netzwerk getrennt
wird.

8. Um das Update zu beenden

einfach auf ,Finish!“ klicken.

Das Firmware-Update ist jetzt erfolg-
reich auf Inren NOXON aufgespielt. Ihr
NOXON solite nun wieder in betriebs-
bereitem Zustand eingeschaltet sein.
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